A Vystraha

« Pfed zapoCetim prace na zafizeni vypnéte a pfipadné
uzamknéte vSechny zdroje, které dodavaji elektroméru
napéti a ke kterym je pfipojen

« Ujistéte se, Ze je napajeni vypnuto

« Pripojovaci vodice pripojujici pfistroj k vnéjsimu
obvodu by mély byt dimenzovany v souladu s mistnimi
predpisy s ohledem na maximalni proud, pro ktery je
pristroj konstruovan

« Na napéjecich vodicich by mél byt instalovan externi
spina¢ nebo jisti¢, ktery bude pouzit k odpojeni
elektroméru a zafizeni dodavajiciho energii.Doporucuje
se aby byl tento vypina¢ nebo jisti¢ umistén v blizkosti
elektroméru, protoZe je to pro obsluhu vhodnéjsi.

e Spinac nebo jistic by mél odpovidat specifikacim
elektrické konstrukce budovy a vsem mistnim
predpisiim.

« Na pfivodnich vodi¢ich musi byt instalovana externi
pojistka nebo tepelnd pojistka pouZivana jako
nadproudova ochrana elektroméru. Doporucuje se, aby
toto ochranné zafizeni bylo také umisténo v blizkosti
elektroméru a to pro pohodli obsluhy. Zafizeni pro
nadproudovou ochranu by mélo vyhovovat specifika-
cim elektrické konstrukce budovy a véem mistnim
predpisim.

A Varovani

» Uvedeni vybaveni (modul, zafizeni) do provozu a provoz
popisovany v této pfiruéce, miize provadét pouze
vyskoleny personal

« Pro instalaci pouZivejte pouze izolované nastroje. Pojistka,
tepelny odpojovac nebo jednopdlovy jisti¢ by mély byt
namonstovany na napajecim vedeni, nikoli na netralnim
vedeni

« Elektromér je urcen pro instalaci v mechanickém
prostfedni “M1”, s narazy a vibracemi s malym
vyznamem a elektromagnetickém prostfedi “E2” podle
smérnice 2014/32/ES. Elektromér je urcen pro vnitini
pouziti. Elektromér se instaluje do vhodného krytu o
jmenovitém kryti podle mistnich predpisd a norem.

« Aby nedoslo k manipulaci s pfistrojem, Ize pouzit kryt se
zamkem nebo podobnym zafizenim.

 Elektromér musi byt instalovan na protipozarni sténé e
Elektromér musi byt instalovan na dobfe vétraném a
suchém misté

* Pokud je elektromér vystaven prachu nebo jinym
kontaminujicim latkam, musi byt umistén v ochranném
obalu

 Elektromér by mél byt po instalaci zaplombovan, aby
nedoslo k manipulaci

o Zatizeni mize byt instalovano na listu DIN 35 mm

o Elektromér by mél byt instalovéan na misté, které je dobie
pfistupné (pro pfipad vymény)

« V pripadé, Ze je elektromér instalovan v oblasti s Castymi
vypadky napf. PFi bourkach, v blizkosti svarovacich
strojd, invertor@ atd., musi byt elektromér chranén
ochranou proti prepéti

 Zafizeni by mélo byt instalovano pomoci kfizového
Sroubovaku.

Tato kratka uZivatelska priru¢ka neobsahuje vechny platné bezpe¢nostni predpisy pro pouzivani tohoto pfistroje. Také mlze byt
zapotrebi pfijmout dalsi opatfeni kvili podnikovym, mistnim predpisdim nebo vnitrostatnim pravnim predpistim. Zkontrolovali jsme
obsah této prirucky a bylo vynaloZeno veskeré Usili, abychom zajistili, Ze popis bude co nejpresnéjsi. Odchylky od popisu vSak
nelze Upiné vyloucit, takze Zadnou odpovédnost nelze pfijmout za jakékoli chyby nebo opomenuti v poskytnutych informacich.

Verze se mohou lidit od vychoziho programovani na zékladé objednavky zakaznik(
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Zkraceny navod k pouziti
Verze 2.18-2

Vezméte prosim na védomi, Ze tento dokument je pouze zkrdcenym navodem k pouziti
a neobsahuje vSechny funkce. Kompletni ndvod k poufZiti je k dispozici na adrese:
www.elektromery.com

Zkraceny navod k pouZiti PRO1 - verze 2.18-2 vydani 23.3.2018 VSechna prava vyhrazena.
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Specifikace

Nominalni napéti (Un)
Provozni napéti
Izolacni vlastnosti:

- odolnost stfid. napéti

- odolnost impuls. napéti
Nominalni proud (Ib)
Maximalni proud (Imax)
Rozsah provozniho proudu
Proudova odolnost
Rozsah provozni frekvence
Vnitfni spotfeba
Frekvence kontrolni diody (Cervend LED)
Frekvence vystup. impulsu
Délka impulsu:

- < 5625W

- > 5625W
Provozni teplota:
Trida pfesnosti
Uchovani dat

Defaultni nastaveni

Aut. rolovani hodnot10s

Podsviceni tlacitkem

S0 vystup 1.000

Kombinacni kéd C01 (pouze odbér)
@ Modbus/M-bus ID  01/00

Rozmeéry

Vyska bez krytd svorkovnic

Vyska

Sitka

Hloubka

Max. rozmér pripoj. vodich

Vaha

Poznamka: Pouzdro je zaplombovano, neotvirejte
elektromér! Otevienim pouzdra pozbyvate platnosti

zaruky.

Schéma zapojeni

230V AC
195-253VAC

4KV po dobu 1 minuty

6KV - 1,2 pS vina

5A

45A

0,4%]Ib-Imax

30Imax po dobu 0,01s

50Hz £10%

<2W/fazi - <10VA/fazi

10.000 imp/kWh
10.000/2.000/1.000/100/10/1/0,1/0,01 imp/Wh

32ms

11,2ms

-25°C - +55°C

B (=1% presnost)

Data v elektroméru budou uchovana min. po dobu 10 let bez napéti

Aut. rolovani
Baud rate
Parita

Heslo

Cinna energie-odbér
9600
Suda
0000

90 mm

117 mm

17,5 mm

63 mm

8 mm? 8
0,08 Kg (net)

1 Faze vstup (L-IN)
3 Faze vystup (L-OUT)
4 Neutral vstup (N) + A LouT
6 Neutral vystup (N) o] TN 610 ] |Z21PT T
20 & 21 Kontakty impuls. vystupu (S0) 4]21]o 2401 SO
23 & 24 PRO1-S Svorky nepouzity -

PRO1-2T  Vstup ext. ovl. tarifd (230V)

PRO1-Mb  Kontakty M-bus rozhrani

PRO1-Mod Kontatky Modbus rozhrani

‘ ‘ BZkraceny navod k pouziti PRO1 - verze V2.18-2

Polozky displeje

Automatické rolovani hodnot: defaultné po 10 vtefinach

Celkova cinna energie

003

Cinny vykon

‘ Rolovani tlatitkem: stiskem tladitka na méné nez 3 vtefiny se posunete na dalsi polozku. Po 30 vtefinach necinnosti se displej vrati do zakl. zobrazeni.
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